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3g+c

Новинка „Сделано 
в Германии“

Почему 3G+C технологии?
Основные характеристики.

3G+C  
европейская продукция –

разработана и изготовлена в
Германии!

Наша инновационная технология
оптимизирует точность полученных сигналов.

Высокая воспроизводимость положения
фазового центра (<1 мм).

Работает со всеми известными геодезическими
приемниками.

Высококачественный пластиковый корпус -
пригоден для применения в самых суровых
условиях окружающей среды.
Пыле- и водонепроницаем.

Пыле- и водонепроницаем.

Устойчив к коррозии и царапинам.

Устойчив к удару при падении с высоты до
двух метров.

Высокая точность определения координат
благодаря стабильности положения фазового
центра.

Прекрасное подавление многолучевости.

Пригодна для многостороннего применения в
различных устройствах.

разработано

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



Ведущие антенные
технологии

Чрезвычайная
стабильность даже
в самых жестких
условиях

3G+C Антенна – 
Технические 
данные

Мы не собирались изобретать ГНСС
антенну заново, но мы определенно
довели ее до совершенства!

В сотрудничестве с ведущими научными сотрудниками 
из Института Интегральных Схем им. Фраунгофера
(Fraunhofer-IIS) нам удалось разработать новый 
продукт. Технология будущего в шестигранном
корпусе из высокопрочного материала.

Воспроизводимость положения фазового центра 3G+C 
антенны не хуже 1 мм.
Это здорово, в любой момент времени быть уверенным 
в надежности приема спутниковых сигналов и в 
высочайшей точности данных.

3G+C находит применение не только в геодезии, 
но и в сельском хозяйстве, где может быть легко 
интегрирована в системы управления транспортных
средств, а также в строительстве и логистике.

Люди могут ошибаться. 3G+C — нет.

Благодаря легкости и компактности
она выглядит игрушкой.

Но это обманчиво! Наша 3G+C антенна далеко 
не игрушка. Она выдерживает самые суровые 
климатическая условия!
Будь-то в пустыне или на Южном полюсе - вода, 
песок, снег или лед не мешают работе 3G+C. Ее 
шестигранный корпус пыле- и водонепроницаем.
3G+C устойчива к царапинам, ударам, толчкам, 
вибрации и экстремальным температурам. Даже 
падение с двухметровой высоты не окажет никакого
влияния на ее характеристики.

Планируете ралли в пустыне? Нет проблем.

Запатентованная 
геометрия 

антенны
TNC-разъем

Сверхпрочный 
корпус

Электрические характеристики

Механические характеристики

Монтаж

Диапазон частот

KCB

КУ пассивной антенны

Ширина ДН по уровню 10 дБ

Поляризация

Отношение осей эллипса 
поляризации (AR)

КУ МШУ

Коэффициент шума (NF)

Питание

Разъем

Размеры

Масса

Рабочая температура

Пыле- и водонепроницаемость.

Цвет

Крепление

Входное сопротивление

>3.5 дБ

160° - 180°

Правая круговая (RHCP)

<3 дБ 

29 дБ±1@ L2
27 дБ±1@ L1

<2 дБ

3,3 - 20 В, 50 мА

tnc 

Высота: 72 мм
Диаметр: 172 мм
380 r

-40 до +85°C

IP 67

Голубой / белый

5/8“-11 UNC-2B
Гаечный ключ 23 мм

50 Om

E1, E2, E4, E5, E6, L1,
L2, L5, G1, G2
(GALILEO, GPS,
GLONASS, COMPASS)
1164 – 1300 МГц
1525 – 1610 МГц
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